
Настройка FXO шлюза 

В сетевых настройках FXO шлюза убрать галочку DHCP Режим работы –> Включить. Присвоить IP адрес (WAN IP) для FXO шлюза 192.168.1.2. Нажать 

«Применить».   

 



Зайти в меню Абонентские линии -> Групповые настройки линий -> FXO: Настройка линии. Указать IP адрес FXS шлюза – 192.168.1.1. Канал 1. Нажать 

«Применить». Так же выбираем режим работы – Enable. 

 

 

 



После этого в меню Абонентские линии -> 1-18 видим следующее. Нажимаем «Сохранить» и «Перезагрузка» 

 

 

 

 



После перезагрузки видим, что IP адрес 192.168.1.2 для FXO шлюза присвоился, для этого заходим в Статус -> Общие 

 

 

 

 



В вкладке 1-18 Статусной информации видим следующее 

 

 

 

 



Настройка FXS шлюза 

В сетевых настройках FXS шлюза убрать галочку DHCP Режим работы –> Включить. Присвоить IP адрес (WAN IP) для FXO шлюза 192.168.1.1. Нажать 

«Применить». 

 
В меню VoIP выбрать режим FXO. В вкладке FXO присвоить IP адрес FXO шлюза – 192.168.1.2. Нажать «Применить». 



 

 

 

 



Зайти в меню Абонентские линии -> Групповые настройки линий -> FXO: Настройка линии. Указать IP адрес FXO шлюза – 192.168.1.2. Канал 1. Нажать 

«Применить». Так же выбираем режим работы – Enable. 

 
 

После этого в меню Абонентские линии -> 1-18 видим следующее. Нажимаем «Сохранить» и «Перезагрузка» 



 
 

 

 

После перезагрузки видим, что IP адрес 192.168.1.1 для FXS шлюза присвоился, для этого заходим в Статус -> Общие 



 

 

 

 

В вкладке 1-18 Статусной информации видим следующее 



 

 

 

 



Соединяем FXO и FXS шлюзы между собой пачкордом. У меня ко второму каналу FXS шлюза подключен телефон. Когда поднимаю трубку изменяется 

соответствующая статусная информация. 

 

 

 



Так же при поднятии трубки изменяется статусная информация и на FXO шлюзе. 

 


